Technicka informace

Capacryl PU Satin

Vysoce kvalitni polyuretan-akrylovy email, odolny poskrabani
a uderum, do exteriéru i interiéru CAPAROL

Popis vyrobku

Ugel pouziti Emaily Capacryl PU Satin jsou uréené pro profesionalni pomocné a finalni natéry na rozmeérové stalé
dfevéné konstrukeni soucasti opatfené zakladnim natérem, i na soucasti z kovl a tvrzeného PVC,
opatfené zakladnim natérem. Capacryl PU Satin se vyborné hodi pro kvalitni natéry stén a stropl
do naro¢nych provozu jako jsou nemocnice, lékarny a potravinarsky pramysl, kde jsou kladeny vysoké
naroky na Cistotu. Do vnéjSich i vnitfnich prostor(.

Vlastnosti @ Feditelny vodou

B s minimalnim zapachem

@ snadné zpracovani

= difazni

I pevny, celistvy povrch

B vysoka odolnost vi¢i poskrabani a uderim y

B vhodny pro natéry détského nabytku a hracek dle CSN EN 71-3

B odolny viéi vodnym dezinfekénim prostfedkdm a domacim gisticim prostfedkdm,viz tabulka na
konci dokumentu

& bude-li provadéna pravidelna dezinfekce natfenych ploch, je mozné, diky hladkému nesavému
povrchu s uzavienou strukturou prodlouzit interval vymalby na 4-5let

Materialova baze Polyuretan-akrylova disperze
Baleni / velikosti nadob 350 ml, 700 ml, 2,41a9,6 |
Barevné odstiny Bily

Capacryl PU Gloss/Satin Ize ténovat v systému ColorExpress v Siroké skale barevnych odstinG. U
tmavych a intenzivnich odstin mdze dochazet k pfechodnému otéru pigmentd. U hdie kryjicich
odstind, jako je Cervena, oranzova, zluta, doporucujeme zakladni natér v odpovidajicim barevném
odstinu. Vhodny barevny odstin v zakladnich natérech Capacryl Haftprimer a Capacryl PU Vorlack Ize
naténovat pomoci ténovaci technologie Color Express.

Stupen lesku Hedvabné matny < 60 (Ghel 60°) a > 10 (hel 85°) dle CSN EN 13 300
Skladovani V chladu, chrarite pfed mrazem.

Technicka data Odolnost ¢igténi za mokra tfida 1 dle normy CSN EN 13 300 (< 5 um pfi 200 cyklech)

M Hustota: 1,20 g/cm3

Upozornéni neobsahuje olovo, kadmium, chrom VI

Capacryl

PU-Satin

- Per, i
| DETSKE HRACKY i n und i
podle CSN EN 71-3

nnen

ColorExpress




Technicka informace

Vhodnost podle » » » » »
technické informace &. 606 Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Interiér 4 Interiér 5
definice oblasti pouziti
+ + + + +

(+) vhodné / (o) podminéné vhodné / (-) nevhodné

Zpracovani

Drevéné konstrukéni soucasti, soucasti z kovll a tvrzeného PVC, opatfené zakladnim natérem,
mineralni podklady a interiérové barvy opatfené zakladnim natérem. Podklad musi byt Cisty, nosny,
suchy a zbaveny odpuzujicich latek. Vlhkost dfeva nesmi prekrocit 13 %.

Vhodné podkladové materialy

Drevéné konstrukéni soucasti
Povrch dfeva obruste ve sméru viaken, dikladné oCistéte a odstrante vystupujici latky, obsazené ve
dfevé, jako napfiklad pryskyfice a smolniky. V pfipadé potfeby pouzijte izolacni zakladni natér.

Uprava podkladového materialu

Zelezo, ocel
Zelezo a ocel upravte na normalizovany stuper Cistoty SA 2 1/2 (tryskani) nebo ST 3 (strojniocisténi)
podle normy CSN EN ISO 12 944-4 a opatfete protikoroznim zakladnim natérem.

Zinek, tvrzené PVC
Omyjte amoniakalnim smacedlem a obruste brusnym rounem a opatrete adheznim natérem.

Hlinik, méd’
Ocistéte nitrofedidlem nebo kyselinou fosforeCnou a brusnym rounem a opatfete vhodnym zékladnim
natérem.

Staré natéry
Staré natéry obruste nebo ocistéte louhem. Nenosné staré natéry odstrarite.

Mineralni podklady
Mineralni podklady opatfete penetracni natérem Caparol Tiefgrund LF nebo Caparol Grundier
Konzentrat

Nosné interiérové natéry

Aplikujte natér Caparol Grundier Konzentrat.
PFiprava materialu Capacryl PU Satin pred pouzitim promichejte.
Postup nanaseni Capacryl PU Satin Ize nanaset Stétcem, valeCkem nebo stfikacimi pfistroji.

Instrukce k nanaseni nastfikem:

Tryska Tlak pfi stfikani Tlak vzduchu Redéni
Airless 0,011-0,015* 200 bar - max. 5%
Airmix/aircoat 0,011*-0,015* 120 bar 2,5 bar max. 5%
Nizkotlaké 1,8—-2,2mm - cca 0,5 bar max. 15%
Vysokotlaké 2,0-25mm - 2 —3bar max. 15%
Redéni Pro nastfik zfedte dle potfeby max. 5 -10 % pitnou vodou.
Spotteba Cca 100 — 120 ml/m2 na jeden natér

Podminky pfi zpracovani

Vysychani / doba vysychani

Cisténi naradi

Hodnoty spotfeby jsou orientacni hodnoty, které se mohou liSit podle daného podkladu a jeho povahy.
Pfesné hodnoty spotfeby Ize stanovit jen pfedbéznymi zkuSebnimi natéry.

Spodni hranice teploty pro zpracovani:

+8° C pro okolni vzduch a podklad

Barva je na povrchu zaschléa proti prachu za 1 — 2 hodiny pfi teploté 20° C a relativni vlhkosti vzduchu
65%, schopna pretirani po 10 — 12 hodinach. Zcela zaschla po 48 hodinach. Za nizSich teplot a vySsi

vlhkosti vzduchu se tyto doby prodluzuji.

Vycistéte pfistroje ihned po pouziti vodou.
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Upozornéni

Podklad Umisténi Zakladni natér [Pomocny natér 2) Kryci natér
Drevo a stavebni
materialy na bazi . Capacryl Holz
. Interiér 1 - 2x Capacryl PU
dreva Isogrund ) Capacryl PU )
Vorlack Gloss/Satin
PR Exteriér Capacryl Holz 1 - 2x Capacryl PU
Tvarové stalé dily Capacryl PU ;
Isogrund Vorlack Gloss/Satin
Interiér Capalac Allgrund Capacryl PU
Ocel a Zelezo Extericr 2x Capalac Vorlack 1 - 2x Capacryl PU
Allgrund Gloss/Satin
. L L Capacryl Capacryl PU 1 — 2x Capacryl PU
Zinek Interier/exterier Haftprimer Vorlack Gloss/Satin
C . .. |Capacryl Haftprimer| Capacryl PU 1 — 2x Capacryl PU
Hlinik/méd Interiér/exteriér Vorlack Gloss/Satin
. . .. |Capacryl Haftprimer| Capacryl PU 1 —2x Capacryl PU
Tvrzené PVC Interiér/exteriér Vorlack Gloss/Satin
Nosné staré natéry . . Nutno vyzkouset Capacryl PU 1 —2x Capacryl PU
Interiér/exteriér Vorlack Gloss/Satin

2X.

1) Na dfevo s obsahem zabarvujicich sloZzek pouZijte vzdy Capalac Allgrund. Mista se suky natirejte

2) Pomocny natér nanaSejte vzdy v odstinu kryciho natéru. V pfipadé tonovani na strojich

ColorExpress je vzdy zvoleno ténovani, které zaru€i Iépe kryjici natér, nemusi se ale zcela
shodovat s barevnym vzornikem.

Zkouska odolnosti vaci dezinfekénim prostiedkiim

Produkt

Koncentrace

Uginna skupina latek

Amocid®

5 % roztok

Fenoly

Chloramin T trihydrat

2,5 % roztok

Organicka chlorova slou¢enina

Dismozon® pur

4 % roztok

Per — slou¢enina

Incidur® sprej Nefedény roztok Alkoholy
Buraton® 10F 1 % roztok Aldehydy
Microbac® forte 2,5 % roztok Aminy
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Pokyny

Bezpecnostni pokyny a doporuceni Tento vyrobek neni nebezpecny pfipravek ve smyslu zakona. Pfesto dodrZujte bézna hygienicka
(stav v dobé tisku) opatfeni pfi praci. Uchovavejte mimo dosah déti. Ur€eno pro primyslové zpracovani. Podrobné
informace jsou uvedeny v bezpec¢nostnim listé.

Likvidace Na recyklaci odevzdavejte jen beze zbytku vyprazdnéné nadoby. Zbytky materidlu: Jiné odpadni barvy
a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 (k6d 08 01 12). ZneciSténé obaly: Plastové obaly (kod 15 01
02).

Mezni hodnota EU pro obsah latek Evropsky limit pro obsah VOC latek tohoto vyrobku (Kat. A/a): 130 g/ | (2010). Tento vyrobek obsahuje
VOC (tékavych organickych max. 110 g/l VOC
sloucenin)

Prohlaseni o obsazenych latkach Polyuretan/ akrylova pryskyfice, titanova béloba, pigmenty, mineralni plniva, voda, glykol, glykoleter,
aditiva, konzervacni prostredky.

Servisni stfedisko pro zakazniky Caparol zakaznicka podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technicka informace - vydani: bfezna 2020

Tato technicka informace byla sestavena na zakladé nejnovéjSiho stupné techniky a nasich zkusenosti. S ohledem na mnozstvi podkladovych materidlti a podminek v objektech

vsak kupujici nebo uzivatel nebude zbaven své povinnosti odborné a femesiné spravné vyzkouset nase materidly na vlastni zodpovédnost, zda jsou vhodné k planovanému ucelu

pouziti za danych podminek v objektu. Novym vydanim ztraci tento tiskopis svou platnost.

Cesky Caparol s.r.o. « Kozomin, Park D8, 277 45 Uzice u Kralup nad Vitavou « Internet: www.caparol.cz « E-Mail: caparol@caparol.cz
e



