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DRYWALL
ACCESSORIES TECHNICKY LIST

PRODUCTION Cislo: T-20-0008

Draty s okem - 6 mm

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného dratu o priméru 4.00 mm. SlouZzi
k zavéseni sadrokartonovych nebo kazetovych konstrukci pro sniZeni stropd.
Oko o priméru 6.00 mm tvofi jednu stranu dratu a pouZiva se pro uchyceni do
pevné konstrukce budov. Na rovny konec je mozné nasunout rychlozavésy nebo
dvojitou pérovou svorku.

Rozsah pouziti:

Produkt slouzi pro upevnéni prvkd s perem do pevnych konstrukci budov.
PouZiva se ke sniZeni stropl v sddrokartonové ¢i kazetové konstrukci.

Charakteristika:

Material Valcovany plech DX51

Povrch Pozinkovany — min Z100 (CSN EN 10327)
Tloustka 0.80 mm / 1.00 mm (CSN EN 10143)
Horlavost TFida A1 (EN 14195)
Trvanlivost Trida B

Nebezpecné latky NPD

Varianty vyrobki:

Kéd Nazev Zatizeni Baleni Vaha
mz;g(lﬁ)g DratTo2 s okem 6 mm-0125mm 0,50 kN 100 ks = 0,0135 kg
L"gg’gi?ﬁ DratT02 s okem 6 mm-0250 mm 0,50 kN 100 ks = 0,0252 kg
L’gggi%l DratTo2 s okem 6 mm-0375mm 0,50 kN 100 ks = 0,0368 kg
mg-gi?)z Drat T02 s okem 6 mm -0500 mm 0,50 kN 100 ks = 0,0485 kg
mz_gi?? Drat T02 s okem 6 mm-0750 mm = 0,50 kN 100ks = 0,0718 kg
mg_gi?f' Drat T02 s okem 6 mm - 1000 mm | 0,50 kN 100 ks = 0,0950 kg
mz_g%?? Drat T02 s okem 6 mm - 1200 mm | 0,50 kN 100ks = 0,1136 kg
;I;,.\Q?S-gﬁf Drat T02 s okem 6 mm - 1500 mm | 0,50 kN 100 ks = 0,1416 kg
;2’223-122?)7 Drat T02 s okem 6 mm - 2000 mm | 0,50 kN 100ks = 0,1881 kg
ng—g?.ﬁ.l) Drat T02 s okem 6 mm -2500 mm 0,50 kN 100 ks = 0,2347 kg
TMD-0852

(1.348135.1317) Drét702s okem 6 mm-3000 mm = 0,50 kN 100ks = 0,2812 kg

TMD-3881 Drat T02 s okem 6 mm - 0250 mm

(1.348131 T15) (blistr 15 ks) 0,50 kN 15ks 03780 kg

Skute¢na hmotnost vyrobku se méze li3it v rozsahu +/-5% dle CSN EN10143
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DRYWALL
ACCESSORIES TECHNICKY LIST

PRODUCTION Cislo: T-20-0008

Draty s okem - 6 mm

Montaz:

Drat ukotvime skrze oko do stropu pomoci trn nebo natloukacich hmoZzdinek.
Dal3i mozZnosti je drat pfichytit na svorku nosniku, ktera je upevnéna na ocelové
traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky, nebo jednopera
které je soucasti produktu urleného pro nasledné zavéSeni profilu coz
umoziuje jednoduché a rychlé vyrovnani konstrukce.

Baleni:

Draty s okem 6 mm jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici do rozméru 500
mm (véetné). Vy3si rozméry jsou svazany paskou. Kazdy rozmér je oznacen
identifikacnim Stitkem.

Blistrové baleni dratu 125 mm je tvofeno 15 ks v prihledném plastovém obalu

zakrytém kartonovou deskou s popisem produktu.

Skladovanti:

Produkt je zapotfebi skladovat v suchém a temperovaném prostfedi, aby
nedochézelo ke kondenzovani vody na povrchu produktu.

Technicky vykres:
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Kéd Produkt Vaha A
TMD-0159 Drat s okem - 0125 mm 0,0142 kg 125 mm
TMD-0160 Drat s okem - 0250 mm 0,0265 kg 250 mm
TMD-0161 Drat s okem - 0375 mm 0,0387 kg 375 mm
TMD-0162 Dréat s okem — 0500 mm 0,0510 kg 500 mm
TMD-0163 Drat s okem — 0750 mm 0,0755 kg 750 mm
TMD-0164 Dréat s okem — 1000 mm 0,1000 kg 1000 mm
TMD-0165 Drat s okem — 1200 mm 0,1196 kg 1200 mm
TMD-0166 Dréat s okem — 1500 mm 0,1490 kg 1500 mm
TMD-0167 Drat s okem - 2000 mm 0,1980 kg 2000 mm
TMD-0853 Drat s okem —2500 mm 0,2470 kg 2500 mm
TMD-0852 Dréat s okem — 3000 mm 0,2960 kg 3000 mm
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