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orientacni skladba vrstvy

= sestava 3 elegantnich kamend, doporudujeme do moderni zastavby

* na vybér z nékolika povrchovych uprav:
STANDARD (dlazba hladka bez laku) - colormixy arabica, sand, etna, brilant, kari
SAMETOVY (dlazba opattena silnou vrstvou laku a vytvrzena UV zafenim) - colormixy arabica, sand, etna, brilant, kari
ANTICO (dlazba se specidlné ostafenymi hranami, lakovana Uprava) - colormixy arabica, sand, etna, brilant, kari
INSPIRO (dlaZba s decentné otryskanym povrchem, lakovand Uprava) - colormix arabica

= dlazbu Ize kombinovat se sestavou drobnéjsich kamend BEST - BELISIMA

ROZMEROVE A HMOTNOSTNi UDAJE

5 skladebné rozméry (mm) orientaéni potet mnozstvi (m?) hmotnost (kg) .
nazev poznamka
vyska  délka 3itka kusd na vrstvé vrstva paleta vrstva paleta
kamen €. 1 60 600 300 3
BEST - BELEZA kamen ¢. 2 60 450 300 2 1,08 10,8 138 1380 na paleté je 10 vrstev
kamen €. 3 60 300 300 3
kamen €. 1 80 600 300 3
BEST - BELEZA kamen ¢. 2 80 450 300 2 1,08 7,56 184 1288 na paleté je 7 vrstev
kdmen €. 3 80 300 300 3

DULEZITE INFORMACE

* minimalni expedi¢ni mnoZstvi je 1 vrstva

» prodej pouze po celych vrstvach, kameny nelze dodavat jednotlivé

= skladba kamen( na vrstvé je orientacni, uvedeny pocet jednotlivych kament se maze lisit

= lakovany povrch zajisti vysokou odolnost proti otéru, eliminuje nasdkavost a chrani povrch pred blednutim barev

= lakovany povrch se nedoporucuje do mist, kde je mokro a hrozi uklouznuti (napt. kolem bazénu)

= dlazba ve vysce 60 mm neni uréena pro pojezd vozidel

* dlazbu vysky 60 mm nedoporucujeme hutnit vibracni deskou, dlazbu vysky 80 mm je nutné hutnit vibracni deskou
s plastovou podlozkou o hmotnosti nejvyse 100-130 kg s nastavenou odstfedivou silou 18 az 20 kN

= dlazbu v barvé colormix je pfi pokladce nutné odebirat z vice vrstev popft. palet najednou

= pfi pokladce je dlleZité dodrZovat spravny postup dle ndvodu na pouZiti (www.best.info)

80mm - dlazba

30mm - kladeci vrstva 4 -8 mm, popf.2 -5 mm
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm

60mm - dlazba

30mm - kladeci vrstva 4 -8 mm, popf. 2 - 5 mm
50 mm - drcené kamenivo 8- 16 mm

100 mm - drcené kamenivo 0 - 63mm
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zhutnéna plan 250mm - drcené kamenivo 0 - 63 mm

100 mm - $térkopisek 0 - 8mm

zhutnéna plan
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VSEOBECNE INFORMACE

= vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva dlazba

= optimalni pomér vrchni naslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximalni uzitné vlastnosti
(vysokou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek, nizkou
obrusnost, dobré adhezni vlastnosti)

= slozeni betonu splfiuje normu €SN EN 206 + A1 na mezni slozeni betonu pro stuper vlivu prostiedi XF4

= dlazba trvale impregnovana proti znecisténi a pro zvyseni odolnosti povrchu proti chemickym rozmrazovacim latkam

= zbozi je loZzeno na znadenych paletach BEST (30 kg) nebo BEST velka (38 kg) dle vyrobnich moZnosti jednotlivych zavod
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BEST - BELEZA a BEST - BELISIMA priklady zamény kameni pfi pokladce

= vice vzorovych skladeb a ndvod na vypocet potfebného mnoizstvi jednotlivé dlazby naleznete na www.best.info

= ve vzorovych skladbach je nutné respektovat skladbu kament na paleté, mize dojit k zaméné nékterych kamenl

NORMY A CERTIFIKATY

= dlazba BEST - BELEZA je vyrabéna a kontrolovana podle evropskych harmonizovanych norem:

nejvyssi odchylka od deklarovanych vyrobnich rozméra

nazev vyska (mm) vyrobni norma
sitka a délka vyska
BEST - BELEZA 60, 80 CSN EN 1339 2 mm 3 mm
BEST - BELEZA (kamen €. 3) 80 CSN EN 1338 +2mm 3 mm

= jsme drziteli ZIatého certifikatu za komplexni certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001

= kontrolu kvality vyrobk( provadime v Akreditované zkusebni laboratofi, ktera je slozkou Centra AdMaS pfi Fakulté stavebni
Vysokého ucéeni technického v Brné

= kvalitu nasich vyrobk( si nechdavame posuzovat i dle nejtvrdsich némeckych norem DIN EN némeckou zkuSebni laboratofi

= tyto vyrobky maji udélenou licenci pro pouzivani znacky ,Ceskd kvalita - osvédéeno pro stavbu”
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BEST infolinka ZDARMA 800 848 848, 800 858 858 www.best.info




